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Zone du talon fermé. Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie dans la zone du talon.

Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.

DESCRIPTION

COULEUR: 285 Graphite

POINTURE: 38-48

TIGE: Boucle pleine fleur suède graissé foulonné efect vintage.

DOUBLURE: Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air «

vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.

SEMELLE: Inspirée du monde du sport de compétition, la nouvelle école Cyclon est caractérisée par la légèreté

extrême, la flexibilité et la capacité de poussée. L’école suit les lignes sinueuses du pied et est accentuée par la nervure

spéciale latérale DFR (DIKE Flexible Rib) peinte à la main qui garantit la plus grande flexibilité.

La semelle sculptée par les tasseaux géométriques à encastrement offrent une grande surface d’appui et garantissent une

stabilité sans compromis sur tous les types de terrain. Les déchargements peints à la main DEC (DIKE Easy Clean)

garantissent l’évacuation rapide de liquides et de boue.

L’œil doit également avoir son mot à dire, toutes les semelles de la ligne Cyclon sont colorées et coordonnées avec la

tige.

BANDE: PU compact transparente.

INTERSEMELLE: PU étendu.

POINTE: Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.

SEMELLE ANTI-PERFORATION: Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec

un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.

SEMELLE DE PROPRETÉ: E.V.A. anatomique amovible.

NORME: EN ISO 20345 S3 SRC
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