meccanica superiore

H y F I ex® Zegs-t!r‘!zi al taglio e protezione

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

Precedentemente noto come: Kevlar®Sleeves70-118

Taglio Mansioni medie

Livelli superiori di resistenza al taglio e protezione
meccanica

e Fodera a filo continuo in fibra Kevlar® 100%.

e Disponibili in numerose grammature, per
ottimizzare il rapporto tra destrezza e resistenza al
taglio.

e Comfort e presa sicura. Prodotti con fibre
aramidiche corte high-tech 100% Kevlar®.

e Resistenza al taglio e destrezza eccezionali. La
costruzione 100% Dupont Kevlar® consente di

avere un’eccezionale resistenza al taglio rispetto al “,‘ ' \
peso del guanto. Molti manicotti hanno aperture sul ' Lo ‘#‘H&*%% 3
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pollice, per un’ulteriore protezione della zona del -m}_f “é il '}ﬂk*%%%
polso. —
_—
Industrie Applicazioni
e Industria automobilistica o Operazioni al reparto presse
e Industria metallurgica o Assemblaggio e ispezione di componenti
e Macchinari e attrezzature e Applicazione di sigillanti, ritocchi generici

o Riparazione e manutenzione attrezzature
e Taglio di vetri, lastre, pannelli

o Afferrare parti strutturali e di carrozzeria
e Sistemi di regolazione e avvitatura
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meccanica superiore

H y F I ex® Zegs-t!r‘!zg al taglio e protezione

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

Precedentemente noto come: Kevlar®Sleeves70-118

Caratteristiche chiave Tecnologie

e Fodera a filo continuo automatico ®
e [Eccezionale resistenza al taglio e destrezza KEVLAR
e Resistenza al calore fino a 100°C

e Apertura sul pollice, per maggiore protezione dei polso

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

e Proteine della gomma naturale

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i)
ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni & Conformita normativa

Conforme a REACH

EN 388 EN 388 EN 407
Sl IoRULY

133XC 134X XIXXXX

Specifiche
MARCHIO | MODELLO DESCRIZIONE Numero di aghi TAGLIA LUNGHEZZA CONFEZIONAMENTO
HyFlex 70-118 Finitura: Apertura |18 Taglia 7" (17 cm), 10" (25 cm), 1" (27 cm), 14" (35 cm), 18" e 2 sacchetti da 25
per il pollice unica (45 cm), 22" (55 cm), 24" (60 cm), 26" (66 cm) manicotti in una
Materiale della scatola

fodera: Kevlar®
Modello di polso:
Manicotto

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa North America Region Australia Regioni dell’Asia Pacifico
Ansell Healthcare Europe NV Ansell Healthcare Products LLC Ansell Global Trading Center
Riverside Business Park 111 Wood Avenue South, Ansell Limited (Malaysia) Sdn Bhd
Blvd International, 55 Suite 210 Level 3,678 Victoria Street, Prima 6, Prima Avenue
1070 Brussels, Belgium Iselin, NJ 08830, USA Richmond, Vic, 3121 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +32 (0) 2 528 74 00 +1800 800 0444 Australia T: +603 8310 6688
F: +32(0) 2528 74 O1 F: +1800 800 0445 T:+611800 337 041 F: +603 8310 6699
F: +611800 803 578
America Latina & Caraibi Canada
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Ansell Canada
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, 105 Lauder
Q7001 Torre II Owensville, QC J2K 2K8
Suites 1304, 1305 vy 1306. Canada
Col. Centro Sur, c.p. 76079 T: +1800 363 8340
Queretaro, Qro. Messico F: +1800 267 3551

T: +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell, ® ¢ ™ sono marchi commerciali di proprieta di Ansell Limited o di una delle societa affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e
fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilita o An S e ll
idoneita per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilita riguardo a idoneita o adeguatezza nella scelta dei guanti
per un uso specifico da parte dell’'utente finale. e



HyFlex:

DVANCED MECHANICAL PROTECTION

Previously known as: Kevlar®Sleeves70-118

Cut Medium Duty

Superior mechanical protection and cut-resistance

e Constructed from high-tech 100% Kevlar® para-
aramid short fibers for an exceptional cut
resistance and comfort.

L

Industries Applications

Press shop operations

Assembly & inspection of components
Applying sealers, touching up
Equipment repair & maintenance
Cutting glasses, sheets, panels

Seizing structural and body parts
Adjusting systems and screwing

e Automotive
e Metal fabrication
e Machinery and Equipment

WWW.ANSELL.COM Ansell



70-118

Gauge 24 Kevlar® knitted sleeves. cut
resistance, Thermal protection for brief

DVANCED MECHANICAL PROTECTION perlods.

HyFlex:

Previously known as: Kevlar®Sleeves70-118

Key Features Technologies

e Automatic knit liner ®
e Exceptional cut resistance with dexterity KEVLAR
e Heat resistance up to 100°C

e Thumb-slot for additional protection of the wrist

Vulcanization Chemical Accelerators

e Natural rubber proteins

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may
develop irritant and/or allergic contact reactions.

Performance Standards & Regulatory Compliance

REACH Compliant

EN 388 EN 388 EN 407

e e Yy

133XC 134X XIXXXX

Specifications
BRAND | STYLE DESCRIPTION Gauge SIZE LENGTH PACKAGE
HyFlex 70-118 Finishing: 18 One Size 7" (17 cm), 10" (25 cm), 1" (27 cm), 14" (35 cm), 18" (45 cm), 22" (55 cm), e 50 sleevesina
Thumbslot Fits All 24" (60 cm), 26" (66 cm) box
Liner Material:
Kevlar®

Cuff Style: Sleeve

For additional information visit us at www.ansell.com, or call us at

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

T: +32 (0) 2 528 74 00
F:+32(0) 2528 74 O1

North America Region Australia

Ansell Healthcare Products LLC
1 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

T: +1800 800 0444

F: +1800 800 0445

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121
Australia

T: +611800 337 041
F: +611800 803 578

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Latin America & Caribbean Region Canada

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. Ansell Canada

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C, 105 Lauder

Q7001 Torre II Owensville, QC J2K 2K8
Suites 1304, 1305 vy 1306. Canada

Col. Centro Sur, c.p. 76079 T: +1800 363 8340
Queretaro, Qro. Mexico F: +1800 267 3551

T: +52 442 2481544 / 248 3133

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending
www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell
product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific
application.
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