* Le matériau stretch s'étire dans toutes les directions pour
offrir une liberté de mouvement unique sans serrer ni
géner.

¢ Le matériau stretch multifonctionnel et hydrofuge
combine un poids Iéger et une durabilité trés élevée.

* Le produit est résistant au lavage industriel.

* Fermeture zippée et rabat coupe-vent a l'intérieur qui
isole du vent.

o Effets rétroréfléchissantes pour étre encore plus visible.

Technique

Offre une finition hydrofuge. Tissu ultimate stretch de poids
|éger et résistant. Fermeture zippée et rabat coupe-vent a
I'intérieur. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées.
Ajustable sur les hanches a I'aide de boutons-pression. Avec
motifs imprimés et bandes rétroréfléchissantes.
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18365-511 Gilet

ULTIMATE STRETCH - poids léger
MASCOT® ACCELERATE

H N

XS S M L XL 2XL 3XL
4XL

88% polyester/12% élastoléfine
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ULTIMATE STRETCH.

Catégorie de lavage industriel Al

Certifications

Pro\ﬁ;;h®

EN 15015797

OEKO-TEX®

5548 Shirley.

Logo

Ce produit étant concu en tissu stretch, il est nécessaire
d’utiliser un transfert de type étirable en cas de sérigraphie.
Nous vous conseillons de choisir un transfert qui peut
s'appliquer avec une chaleur maximale de 145 degrés afin de
préserver |'impression sur le produit. N'oubliez pas de
consulter les instructions de lavage sur le transfert choisi
avant de laver le produit.

Emplacement logo:

Logo sur vétement de travail stretch. Poche gauche de la
poitrine. Max 9x5 cm/3,5x1,9 pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Au-dessus de la
poche gauche de la poitrine. Max 9x3 cm/3,5x1,1 pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Coté droit de la
poitrine. Max 8x6 cm/3,1x2,3 pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Centré dans le dos.
Max 25x18 cm/9,8x7 pouces

Logo sur vétement de travail stretch. Sur la nuque. Max
12x3 cm/4,7x1,1 pouces

Logo sur vétement de travail. Emplacement spécial. Nous
contacter pour convenir d'un accord
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